WINDEL
62-74 und 80-86 cm

MATERIAL:

Fir den Uberzug:

- 55(60) cm Flanell, Breite 150 cm (oder 120 cm
Flanell, Breite 90 cm , gentg auch fir den Saugkern)

- 65 cm Gummiband, Breite 1 cm

- 36 cm Klettband, Breite 2 cm

Fir den Saugkern:

- 50(55) cm Flanell, Frottee, Baumwoll-Mull o. &.
saugfahiger Stoff

- 35 x 40 cm Dacronwatte

Alte, beim Gebrauch weich gewordene Frottee-,
Baumwoll- und Windelticher eignen sich gut dazu,
im Saugkern aufs neue verwendet zu werden.

Dacronwatte selbst saugt keine Flissigkeit auf, so
dass es notwenig ist, im Saugkern neben Dacronwatte
auch andere Materialien zu verwenden. Die Watte
dient dazu, das Zusammenkleben der Baumwoll-
schichten zu verhindern und die Windel zu beliiften;
dadurch wird die Windel auch schneller trocken.

80-86
Klettbamd

62-74
Klettband

UBER DAS MODELL: @
Die Windel ist eine einheitliche Stoffwindel, die Feuchtigkeit

aufsaugt und doch Luft an den Po lésst. Das Hosenteil

der Windel wird aus doppeltem Stoff genéht und ein

integrierter Saugteil wird Einein gendht.

DER SAUGKERN

kann sich z. B. wie folgt zusammensetzen:

- 8 Flanellschichten + 3 Schichten Watte oder

- 12 Mullschichten + 3 Flanellschichten+ 2 Schichten
Waite oder

- 6 Frofteschichten + 2 Schichten Watte

Uber die Stoffwindel wird immer noch eine extra feuch-
tigkeitsresistente Schicht angezogen. Wir empfehlen
ein Windelhéschen aus Wolle. Die Strickanleitung
dazu finden Sie ebenfalls auf diesen Seiten.

Die Windel wird gedffnet in der Maschine gewaschen;
deswegen ist sie mit Klettbandtaschen versehen, die
beim Waschen der Windel Uber die Hakenseite des
Klettbandes gezogen werden. Wird die Hakenseite
ungeschitzt gewaschen, zieht sie Fusseln an und schlief3t
dann nicht mehr richtig.

Ein Baby braucht ca. 20 Windeln, um einen rec?elmdﬁigen
Ersatzkreislauf beim Waschen, Trocknen un
zu gewdhrleisten.

Gebrauch
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Saugkern 80-86
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Saugkern 3

Saugkern 62-74

62-74 Fadenlauf/Umbruch
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