KESTOVAIPPA
62-74 ja 80-86 cm

Kaavoihin ei lisétd saumanvarojal

TARVIKKEET:

Vaipan paadllinen:

- 55(60) cm flanellia (lev. 145 cm)

tai 120 cm flanellia (lev. 90 c¢m), jolloin
menekistd saa myds sisukseen tarvittavat kappaleet
- 65 cm kuminauhaa lev. n. 1 cm

- 36 cm tarranauhaa lev. 2 cm

Vaipan sisus . imuosa:

- 50(55) cm flanellia, froteeta, sideharsoa
tms. imukykyistd kangasta

- 3 kpl 10 x 40 cm palaa dacronvanua

Hyodynné imuosaan vanhat pehmedksi kuluneet
froteepyyhkeet seké sideharso-ja flanellivaippa-
linat! Dacronvanu ei ime kosteutta, joten yksinadn
se ei sovellu sisusmateriaaliksi. Vanun tehtévéané
on estdd puuvillakappaleita litistyméstd toisiaan
vasten; se ilmastoi vaippaa, jolloin vaippa myés

kuivuu nopeammin!

®

MALLISTA: Vaippa on yhtendinen kangas-
vaippa, joka imee kosteutta ja hengittdd. Vaipan
housuosa ommellaan kaksinkertaisena ja sen
sisdlle ommellaan kiinted imuosa.

Imuosan sisus voi olla esim:

- 8 palaa flanellia + 3 vanua  tai

- 6 palaa froteeta + 2 vanua tai

- 12 palaa sideharsoa + 3 flanellia + 2 vanua

Kangasvaipan padlle puetaan aina
erillinen kosteuttapitéva kerros, joksi
suosittelemme villaisia vaippahousuija.
Neuleohjeen niihin |6ydat nettisivuiltamme.

Vaippa pestéén koneessa avonaisena, siksi
vaipassa on tarrataskut. Ne kddnnetéén
tarranauhan koukkupuolen péaélle pesun ajaksi,
ndin koukkupuoli ei kerdd néyhtad ja lakkaa
toimimasta. Vauva tarvitsee sdanndlliseen pesu-
ja kayttdkiertoon n. 20 vaippaa.
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ANNA VAIPPAKAAVASTA JA OHIJEESTA PALAUTETTA TAIl KYSY OHIJEITA! ottobre@ottobre.fi



KESTOVAIPPA
62-74 ja 80-86 cm

KAAVALUETTELO: kpl

1 vaippakappale A+B+C 2

2 tarratasku 2

3 imukappale tarpeen mukaan
LEIKKAAMINEN:

Jéliennd ja yhdisté kaavakappaleet A+B+C.
Leikkaa vaipan sisé- ja ulkokappaleet seké
tarratasku flanellista ja imuosa valintasi mukaan.
Kaavaan ei lisété saumanvaroja! Leikkaa yksi
imuosakappale (flanellinen) hieman muita
isommaksi.

VINKKI! Voit ommella vaipan ulkopuolen
kosteuttapitdvasta kankaasta, mutta huomioi

langansuunta

kankaan pesuominaisuudet -vaippaa tdytyy
pesta kuumissakin lémpétiloissa. KOKEILE!

imuosa
tikataan
sisempddn
vaippa-
kappaleeseen

TYOOHJE:

Sisempi vaippakappale:

design factory
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Ulompi vaippakappale: imuosan leikkuuviiva

1. Leikkaa tarranauhan koukkupuolesta (kova)
4 kpl 4 cm palaa ja ompele ne sisemman
vaippakappaleen op:lle kulmiin.

2. Ompele imuosa vaippakappaleen nurjalle
seuraavasti: asettele imuosat pédllekkain,
saumanvaroilla leikattu kappale padllimméaiseksi
ja tikkaa imuosa paikoilleen sen reunoja
myéten, tarvittaessa myds keskeltd; ks. kuva.

3. Leikkaa kuminauhasta 2 x 25 cm palat
lahkeensuihin ja 15 cm pala taakse. Tikkaa
kuminauhat vaippaan kaavamerkkien mukaan:
ompele suoralla ompeleella kuminauhan lapi
ja venytd ommellessasi kuminauhaa tasaisesti.

1. Leikkaa tarranauhan silmukkapuolesta
puolesta (pehmed) 2 kpl 18-20 cm palaa ja
ompele ne ulomman vaippakappaleen op:lle
eteen.

2. Taita tarrataskut kaksinkerroin ja aputikkaa
ne reunoistaan housuosan op:lle takakapl:n
kulmiin.

Yhdistaminen: Neulaa vaippakappaleet np:t
vastakkain ja aputikkaa ne yhteen lahelta
reunaa. Huolittele reunat saumurilla tai levedlld
tiheahkolla siksakilla. Lapitikkaa kuminauhat
vaipan ulkopuoleen kolmenpiston siksakilla
suoraommelten jdlked pitkin. Tarvittaessa
lapitikkaa vaippakappaleet toisiinsa myés
Imuosan reunasta.

TEKIJANOIKEUDEN SUOJAAMAA MATERIAALIA. VAIN OMAAN KAYTTOOSI!I!






