LUIER @
62-74 en 80-86 cm

HET MODEL: De katoenen luier bestaat uit één

BENODIGDE MATERIALEN: geheel dat goed absorbeert en ademt. Het
Het luierbroekje: broekgedeelte heeft twee laagies en daarin wordt
- 55(60) cm flanel, breedte 150 cm (120 cm flane, een inleg genaaid.
grgedie 9|0 c;-n)k breedte 1 De inleg kan uit de volgende materialen bestaan:
) 6cm ek?s Iebl rcTeb e dcm2 - 8 stukken flanel + 3 stukken watten
- 36 cm klittenband, breedte 2 cm - 12 stukken verbandgaas + 3 stukken flanel +
De inleg: 2 stukken watten
- 50(55) cm flanel, badstof, verbandgaas of - 6 stukken badstof + 2 stukken watten
dergelijke absorberende stof Over de luier wordt een absorberende laag
- 35 x 40 cm stuk dacronwatten gedragen. Wij adviseren hierbij het gebruik van
een wollen luierbroekje. Het patroon daarvoor
Hergebruik oude maar zachte badstofhand- staat op onze website.
dDoeken en lmneg fhgedoeken endIUlerdoeken.’ De luier kunt u in de machine wassen met de
acronwatten absorberen niet en daarom moet klittenbandsluiting los. De speciale zakken kunt u
er altijld ander materiaal bij worden gebruikt. De voor het wassen over het ruwe deel van het
watten vogrkomen dat de katoenen delen aan klittenband vouwen, zodat er geen stof aan het
elkaar blijven kleven en zorgen voor goede klittenband blijft zitten. Voor regelmatig gebruik
ventilatie, zodat de luier ook sneller droogt. Ier] de noocl{ige wasbeurten heeft een baby ca. 20
uiers nodig.
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62-74 recht-van-draad/stofvouw
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LUIER
62-74 und 80-86 cm

PATROONDELEN: aantal

1 broekgedeelte A+B+C 2

2 klitenbandzak 2

3 inleg naar behoefte
KNIPPEN:

Bevestig de patroondelen 1A+B+C van het broek-
gedeelte met plakband aan elkaar. Knip de stukken
voor het luieroverbroekje en klittenbandzakken
uit flanel en de inleg-stukken uit materiaal naar
uw keuze. Voeg geen naden toe aan het patroon.
Knip één inlegstuk iets groter dan de rest.

stofvouw

TIP! De buitenkant van de luier kunt u ook uit
waterdichte stof maken maar houd altijd wel rekening
met de wasvoorschriften van het materiaal.
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WERKBESCHRUVING:

kliplinie voor inleg

Binnenste broekdeel: Buitenste broekdeel:

1. Knip uit het ruwe gedeelte van het klittenband
4 stukken van 4 cm en naai deze aan de hoeken
aan de goede kant van het binnenste broekdeel.
2. Naai de inleg aan de verkeerde kant van het
broekgedeelte als volgt: plaats de inlegdelen op
elkaar, het deel met naden bovenop en stik de
inleg vast langs de randen en zonodig door het
midden; zie illustraties.

3. Knip uit het elastiek 2 stukken van 25 cm voor
de pijpen en een stuk van 15 cm voor de
achterkant. Stik het elastiek aan de luier volgens
de patroontekens; naai met een rechte steek door
het elastiek heen en rek het elastiek hierbij
voorzichtig.

1. Naai de tegenstukjes van het klittenband, 2
stuks 18-20 ¢cm, aan de goede kant van het
voorstuk.

2. Vouw de klittenbandzakken dubbel en stik bij
de naden aan de hoeken, aan de goede kant van
het broekgedeelte.

In elkaar naaien: Speld het binnenste en
buitenste broekdeel met de verkeerde kanten op
elkaar en naai de luier vlak langs de rand rondom
door. Werk de randen af met een flatlockmachine
of een brede zigzagsteek. Stik het elastiek aan de
goede kant van de luier met een zigzagsteek langs
de rechte steek.
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