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Modeller, mönster och arbetsbeskrivningar är enbart ämnade för
privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem kommersiellt
eller industriellt är förbjudet. Modeller, arbetsbeskrivningar, mönster,
ritningar och fotografier är skyddade av lagen om upphovsrätt och

att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är
begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att
tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som
kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålls.

1. Klipp upp ärmslutssprundet enligt mönstermarkeringarna.  

2. Nåla sprundremsans rätsida på ärmsprundets aviga. Sy
sprundkanten på remsan, så att sprundremsans sömsmåner är
6 mm och så att sprundkantens sömsmåner är 4 mm i änden
och bara ett par mm i sprundbotten.  

Pressa sömsmånerna med strykjärnets spets mot sprundremsan.
 

3. Vänd remsans andra kant till sprundets rätsida, vik sömsmånerna
in i sprundremsan och sy dem på sprundet nära kanten.

4. Vänd ärmen räta mot räta vid sprundet och sy ett litet
formveck i sprundbottnen.  

(5. Om det behövs, så sy sprundets ena kant till avigan med
hjälpstickningar. )
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